МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

 Интернет ( институт
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 1
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1. Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 70 км; Sном = 30 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos ( =0,87.            

Характеристика среды:

· 2 район по гололеду;

· 2 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки:

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

 Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 2
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач»

2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 25 км; Sном = 15 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 1000- 3000 ч.; cos( =0,84.           

Характеристика среды:

· 4 район по гололеду;

· 3 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки:

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

 Интернет ( институт
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 3
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 110 км; Sном = 15 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000ч.; cos( =0,88.         

Характеристика среды:

· 4 район по гололеду;

· 3 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 4
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 38 км; Sном = 30 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 3000 ( 5000 ч.; cos( =0,9.           

Характеристика среды:

· 4 район по гололеду;

· 3 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 5
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 90 км; Sном = 23 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos ( =0,9.        

Характеристика среды:

· 3 район по гололеду;

· 1 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.


МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 6
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 145 км; Sном =18 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos ( =0,88.       

Характеристика среды:

· 3 район по гололеду;

· 1 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 7
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 53 км; Sном = 26 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 1000 (3000 ч.; cos ( =0,9.         

Характеристика среды:

· 4 район по гололеду;

· 3 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 8
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 65 км; Sном = 42 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 3000 ( 5000 ч.; cos( =0,85.         

Характеристика среды:

· 3 район по гололеду;

· 1 район по ветру;
· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
Техническое задание № 9
на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кB.
Длина линии l = 150 км; Sном = 14 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos( =0,83.         

Характеристика среды:

· 2 район по гололеду;

· 1 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Тульский государственный университет

Интернет ( институт 
Кафедра «Электроэнергетика»
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на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 83 км; Sном = 46 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 1000 ( 3000 ч.; cos( =0,83.         

Характеристика среды:

· 2 район по гололеду;

· 1 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 140 км; Sном = 21 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 3000 ( 5000 ч.; cos( =0,93.         

Характеристика среды:

· 3 район по гололеду;

· 2 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.
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1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 60 км; Sном = 20 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos( =0,84.        

Характеристика среды:

· 3 район по гололеду;

· 1 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.
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на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 38 км; Sном = 46 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 1000 ( 3000 ч.; cos( =0,83.         

Характеристика среды:

· 4 район по гололеду;

· 3 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.
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на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 130 км; Sном =33 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = 3000 ( 5000 ч.; cos( =0,9.        

Характеристика среды:

· 2 район по гололеду;

· 2 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 40 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.
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на выполнение курсовой работы по предмету «Энергоснабжение»
Студент  ______________________________________________    гр.  __________

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».
2. Исходные данные для проектирования:

Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».
Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.
Номинальное напряжение 110 кВ.
Длина линии l = 120 км; Sном = 11 МВА.
Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos( =0,89.         

Характеристика среды:

· 3 район по гололеду;

· 1 район по ветру;

· температура воздуха t = ( 30 (С.
3. Содержание расчетно-пояснительной записки: 

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;
3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;
3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;
3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;
3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;
3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.
Руководитель работы: Карницкий В.Ю. 
Задание принял к исполнению студент 

«_______________»_____________________20     г.

