Сравнительная характеристика зарубежных и отечественных катализаторов крекинга.

	Показатели
	EMKAT-EXTRA
Engelhard
	LS-60P
Engelhard
	Brilliant
Grace
	Cobra-44
Albemarle
	КМЦ-99
Газпром-нефть
	Люкс-2
ИПП СО РАН
	Адамант-экстра
КНТ-групп

	Химический состав, % мас.
	0,31
	0,20-0,25
	0,20-0,25
	0,30-0,35
	0,35-0,45
	0,2-1,1
	0,35

	Оксид натрия
	
	
	
	
	
	
	

	Оксид алюминия
	42
	46
	48
	45
	32
	15-30
	48

	Оксиды РЗЭ
	1,8
	1,8
	2,2
	1,8
	2,5
	1,2-2,2
	0,5

	Цеолит
	20
	22
	22
	22
	17
	15-20
	15-25

	Насыпная плотность, кг/м3
	800
	920
	780
	760
	720
	765
	900

	Расход катализатора, кг/т сырья
	0,7-1,0
	0,25-0,30
	0,35
	0,4
	0,4
	0,32
	0,92

	Выход кокса, %
	3,3
	4,2-4,5
	4,6-4,8
	4,4-4,5
	4,4-4,5
	5,6
	2,6

	Выход бензина, %мас.
	43,7
	52-53
	52-53
	52-53
	52,0-52,5
	56,0
	30-55

	Октановое число, ИОЧ
	86,6
	92,0
	90,5
	91,5
	92,0
	92,3
	85,8

	Октановое число, МОЧ
	76,0
	81,0
	79,5
	80,5
	80,5
	82,0
	77,8


