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Задание на курсовое проектирование 

 

1. Индивидуальные задания приведены в табл. 1, там же заданы адреса 

сетей и префиксы. Номер варианта задания определяется по двум последним 

цифрам зачетной книжки - MN (M - предпоследняя цифра, N - последняя). 

2. Согласно заданию распределить адреса между всеми устройствами. 

Первый адрес в сетях 1-3 необходимо задать шлюзу по умолчанию. 

3. Привести команды для конфигурирования начальных настроек 

маршрутизаторов. 

4. Привести команды для конфигурирования интерфейсов всех 

маршрутизаторов для соответствующих подсетей. 

5. Привести команды конфигурирования для заданного протокола 

маршрутизации (RIP2, OSPF, EIGRP).  



 

Таблица 1 

Индивидуальные задания 
MN  Сеть 1 Сеть 2 Сеть 3 

01 RIPv2 192.168.10.32/27 172.16.20.16/28 10.1.30.0/27 

02 EIGRP 192.168.10.64/27 172.16.20.32/28 10.1.30.0/27 

03 OSPF 192.168.10.96/27 172.16.20.48/28 10.1.30.0/27 

04 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.128/27 192.168.30.8/29 

05 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.160/27 192.168.30.16/29 

06 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.192/27 192.168.30.24/29 

07 RIPv2 10.1.10.16/28 172.16.20.128/29 192.168.30.0/27 

08 EIGRP 10.1.10.32/28 172.16.20.136/29 192.168.30.0/27 

09 OSPF 10.1.10.48/28 172.16.20.144/29 192.168.30.0/27 

10 RIPv2 192.168.10.8/29 172.16.20.32/27 10.1.30.0/27 

11 EIGRP 192.168.10.16/29 172.16.20.64/27 10.1.30.0/27 

12 OSPF 192.168.10.24/29 172.16.20.96/27 10.1.30.0/27 

13 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.8/29 192.168.30.128/28 

14 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.16/29 192.168.30.144/28 

15 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.24/29 192.168.30.160/28 

16 RIPv2 10.1.10.32/27 192.168.20.128/29 172.16.30.0/28 

17 EIGRP 10.1.10.64/27 192.168.20.160/29 172.16.30.0/28 

18 OSPF 10.1.10.96/27 192.168.20.192/29 172.16.30.0/28 

19 RIPv2 192.168.30.8/29 172.16.10.128/28 10.1.20.0/27 

20 EIGRP 192.168.30.16/29 172.16.10.144/28 10.1.20.0/27 

21 OSPF 192.168.30.24/29 172.16.10.160/28 10.1.20.0/27 

22 RIPv2 172.16.30.0/27 10.1.10.64/27 192.168.20.24/29 

23 EIGRP 172.16.30.0/27 10.1.10.96/27 192.168.20.32/29 

24 OSPF 172.16.30.0/27 10.1.10.128/27 192.168.20.40/29 

25 RIPv2 10.1.30.128/29 192.168.10.0/27 172.16.20.32/27 

26 EIGRP 10.1.30.136/29 192.168.10.0/27 172.16.20.64/27 

27 OSPF 10.1.30.144/29 192.168.10.0/27 172.16.20.96/27 

28 RIPv2 192.168.30.16/28 172.16.10.32/29 10.1.20.0/27 

29 EIGRP 192.168.30.32/28 172.16.10.40/29 10.1.20.0/27 

30 OSPF 192.168.30.48/28 172.16.10.48/29 10.1.20.0/27 

31 RIPv2 192.168.10.32/27 172.16.20.16/28 10.1.30.0/27 

32 EIGRP 192.168.10.64/27 172.16.20.32/28 10.1.30.0/27 

33 OSPF 192.168.10.96/27 172.16.20.48/28 10.1.30.0/27 

34 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.128/27 192.168.30.8/29 

35 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.160/27 192.168.30.16/29 

36 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.192/27 192.168.30.24/29 

37 RIPv2 10.1.10.16/28 172.16.20.128/29 192.168.30.0/27 

38 EIGRP 10.1.10.32/28 172.16.20.136/29 192.168.30.0/27 

39 OSPF 10.1.10.48/28 172.16.20.144/29 192.168.30.0/27 

40 RIPv2 192.168.10.8/29 172.16.20.32/27 10.1.30.0/27 

41 EIGRP 192.168.10.16/29 172.16.20.64/27 10.1.30.0/27 



42 OSPF 192.168.10.24/29 172.16.20.96/27 10.1.30.0/27 

43 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.8/29 192.168.30.128/28 

44 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.16/29 192.168.30.144/28 

45 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.24/29 192.168.30.160/28 

46 RIPv2 10.1.10.32/27 192.168.20.128/29 172.16.30.0/28 

47 EIGRP 10.1.10.64/27 192.168.20.160/29 172.16.30.0/28 

48 OSPF 10.1.10.96/27 192.168.20.192/29 172.16.30.0/28 

49 RIPv2 192.168.30.8/29 172.16.10.128/28 10.1.20.0/27 

50 EIGRP 192.168.30.16/29 172.16.10.144/28 10.1.20.0/27 

51 OSPF 192.168.30.24/29 172.16.10.160/28 10.1.20.0/27 

52 RIPv2 172.16.30.0/27 10.1.10.64/27 192.168.20.24/29 

53 EIGRP 172.16.30.0/27 10.1.10.96/27 192.168.20.32/29 

54 OSPF 172.16.30.0/27 10.1.10.128/27 192.168.20.40/29 

55 RIPv2 10.1.30.128/29 192.168.10.0/27 172.16.20.32/27 

56 EIGRP 10.1.30.136/29 192.168.10.0/27 172.16.20.64/27 

57 OSPF 10.1.30.144/29 192.168.10.0/27 172.16.20.96/27 

58 RIPv2 192.168.30.16/28 172.16.10.32/29 10.1.20.0/27 

59 EIGRP 192.168.30.32/28 172.16.10.40/29 10.1.20.0/27 

60 OSPF 192.168.30.48/28 172.16.10.48/29 10.1.20.0/27 

61 RIPv2 192.168.10.32/27 172.16.20.16/28 10.1.30.0/27 

62 EIGRP 192.168.10.64/27 172.16.20.32/28 10.1.30.0/27 

63 OSPF 192.168.10.96/27 172.16.20.48/28 10.1.30.0/27 

64 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.128/27 192.168.30.8/29 

65 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.160/27 192.168.30.16/29 

66 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.192/27 192.168.30.24/29 

67 RIPv2 10.1.10.16/28 172.16.20.128/29 192.168.30.0/27 

68 EIGRP 10.1.10.32/28 172.16.20.136/29 192.168.30.0/27 

69 OSPF 10.1.10.48/28 172.16.20.144/29 192.168.30.0/27 

70 RIPv2 192.168.10.8/29 172.16.20.32/27 10.1.30.0/27 

71 EIGRP 192.168.10.16/29 172.16.20.64/27 10.1.30.0/27 

72 OSPF 192.168.10.24/29 172.16.20.96/27 10.1.30.0/27 

73 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.8/29 192.168.30.128/28 

74 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.16/29 192.168.30.144/28 

75 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.24/29 192.168.30.160/28 

76 RIPv2 10.1.10.32/27 192.168.20.128/29 172.16.30.0/28 

77 EIGRP 10.1.10.64/27 192.168.20.160/29 172.16.30.0/28 

78 OSPF 10.1.10.96/27 192.168.20.192/29 172.16.30.0/28 

79 RIPv2 192.168.30.8/29 172.16.10.128/28 10.1.20.0/27 

80 EIGRP 192.168.30.16/29 172.16.10.144/28 10.1.20.0/27 

81 OSPF 192.168.30.24/29 172.16.10.160/28 10.1.20.0/27 

82 RIPv2 172.16.30.0/27 10.1.10.64/27 192.168.20.24/29 

83 EIGRP 172.16.30.0/27 10.1.10.96/27 192.168.20.32/29 

84 OSPF 172.16.30.0/27 10.1.10.128/27 192.168.20.40/29 

85 RIPv2 10.1.30.128/29 192.168.10.0/27 172.16.20.32/27 

86 EIGRP 10.1.30.136/29 192.168.10.0/27 172.16.20.64/27 



87 OSPF 10.1.30.144/29 192.168.10.0/27 172.16.20.96/27 

88 RIPv2 192.168.30.16/28 172.16.10.32/29 10.1.20.0/27 

89 EIGRP 192.168.30.32/28 172.16.10.40/29 10.1.20.0/27 

90 OSPF 192.168.30.48/28 172.16.10.48/29 10.1.20.0/27 

91 RIPv2 192.168.10.32/27 172.16.20.16/28 10.1.30.0/27 

92 EIGRP 192.168.10.64/27 172.16.20.32/28 10.1.30.0/27 

93 OSPF 192.168.10.96/27 172.16.20.48/28 10.1.30.0/27 

94 RIPv2 172.16.10.0/27 10.1.20.128/27 192.168.30.8/29 

95 EIGRP 172.16.10.0/27 10.1.20.160/27 192.168.30.16/29 

96 OSPF 172.16.10.0/27 10.1.20.192/27 192.168.30.24/29 

97 RIPv2 10.1.10.16/28 172.16.20.128/29 192.168.30.0/27 

98 EIGRP 10.1.10.32/28 172.16.20.136/29 192.168.30.0/27 

99 OSPF 10.1.10.48/28 172.16.20.144/29 192.168.30.0/27 

00 RIPv2 192.168.10.8/29 172.16.20.32/27 10.1.30.0/27 

 

Сеть 4 имеет адрес 200.5.5.0/30, Сеть 5 – 200.5.5.4/30 
 

Примеры расчета количества компьютеров в подсети приведены в учебном 

пособии в лекции № 7 п.7.2 и в контрольной работе по курсу ТПК. 
 

 

 

Пример выполнения курсового проекта 

 

Задание 30.  

30 OSPF 192.168.30.48/28 172.16.10.48/29 10.1.20.0/26 

1. Для заданного варианта, по заданным адресам и префиксам рассчитать 

максимальное количество IP-адресов в каждой из сетей. Привести схему сети 

в пояснительной записке. 

2. Рассчитать адрес шлюза по умолчанию, первого и последнего 

компьютера в каждой сети. Определить широковещательный адрес сети. 

Адреса должны быть отражены в пояснительной записке, в виде: 

Сеть 1 192.168.30.48/28 

Адрес шлюза 192.168.30.49 

Адрес первого компьютера  192.168.30.50 

Адрес последнего компьютера 192.168.30.62 

Широковещательный адрес 192.168.30.63 

Аналогично адресовать остальные сети. 



3. Привести примеры начальной конфигурации маршрутизаторов: задать 

имя устройства, пароли на привилегированный, консольный и удаленный 

доступ, провести шифрование паролей. Например для маршрутизатора A 

пример настроек конфигурации: 

Router>ena 

Router#conf t 

Router(config)#hostname R-A 

R-A(config)#enable secret cisco-a1 

R-A(config)#line console 0 

R-A(config-line)#password cisco-a2 

R-A(config-line)#login 

R-A(config-line)#exit 

R-A(config)#line vty 0 4 

R-A(config-line)#password cisco-a3 

R-A(config-line)#login 

R-A(config-line)#exit 

R-A(config)#service password-encryption 

 

Аналогично привести команды начальных настроек для маршрутизаторов В 

и С. Примеры и пояснения данных команд даются в Лекции №10 п.10.2  

4. Привести примеры конфигурации интерфейсов маршрутизаторов для 

соответствующих подсетей. Например, маршрутизатор A подключенный к 

Сети 1: 

R-A(config)#int f0/0 

R-A(config-if)#ip add 192.168.30.49 255.255.255.240 

R-A(config-if)#no shutdown 

R-A(config-if)#int S1/1 

R-A(config-if)#ip add 200.5.5.1 255.255.255.252 

R-A(config-if)#clock rate 64000 

R-A(config-if)# no shutdown 

 

Аналогично привести команды настроек интерфейсов для маршрутизаторов 

В и С. Примеры и пояснения данных команд даются в Лекции №10 п.10.3 
 

5. Привести примеры команд для конфигурирования заданного протокола 

маршрутизации(в данном варианте OSPF).  Например, для маршрутизатора 

A: 

R-A(config)#router ospf 1 

R-A(config-router)#network 192.168.30.48 0.0.0.15 area 0 

R-A(config-router)#network 200.5.5.0 0.0.0.3 area 0 

 



Аналогично приведите команды настроек протоколов маршрутизаторов В и 

С. Примеры и пояснения команд для настройки протоколов маршрутизации 

даются в Лекции №12 п.12.1 (RIPv2), п.12.3 (EIGRP) и Лекции №13 п.13.2 

(OSPF). 
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