
Приложение В  

(обязательное)  

Задание на курсовой проект 

В.1 Вариант 1. Проект ректификационной установки 

Выполнить проект ректификационной установки непрерывного действия для разделения 

бинарной смеси. Тип колонны указан в задании. Колонна работает под атмосферным давле-

нием. Исходная смесь, содержащая FX  низкокипящего компонента, имеет температуру нt  и 

перед подачей в колонну подогревается в кожухотрубчатом теплообменнике до температуры 

кипения. Давление греющего пара P . Расход исходной смеси FG . Содержание низкокипя-

щего компонента в дистилляте DX , в кубовом остатке WX . В дефлегматоре пары дистиллята 

конденсируются полностью. Продукты разделения охлаждаются в холодильниках до kt . 

Начальную температуру охлаждающей воды принять вt , конечную – не выше 40 °С. 

Выполнить подробный расчет ректификационной колонны и теплообменника, указан-

ного в таблице исходных данных. 

Представить технологическую схему установки и выполнить чертеж ректификационной 

колонны. Исходные данные приведены в таблице В.1. 

Таблица В.1. Исходные данные к заданию 1 

Параметры 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Исходная смесь б в г д е ж з и к а 

FG
, кг/с 1,5 2,5 3,0 2,0 1,5 2,0 2,5 1,5 3,0 2,0 

P , МПа 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 

FX
, % (мол.) 30 35 40 35 40 45 40 50 30 40 

DX
, % (мол.) 98 96 97 90 98 95 97 98 95 95 

WX
, % (мол.) 3 1,5 4 6 3 2,5 2 1,5 2 5 

нt , °С 25 20 24 20 30 25 20 30 25 20 

kt , °С 20 35 25 20 25 20 25 18 20 30 

вt , °С 15 20 12 15 20 15 10 12 15 10 

Тип колонны тк н тс тк н тс тк н тс тк 

Теплообменник, 

рассчитываемый 

подробно д к хд хк д к хд хк д к 

 
Примечания: 

Исходная смесь: 

а - сероуглерод-тетрахлорид углерода;  б - бензол-толуол;  

в -тетрахлорид углерода-толуол;   г - метанол-вода; 

д - бензол-уксусная кислота;    е - вода-уксусная кислота; 

ж - ацетон-бензол;     з - хлороформ-бензол; 

и - бензол-толуол;    к - метанол-этанол. 

Тип колонны: 

тс - тарельчатая ситчатая; тк - тарельчатая колпачковая; н - насадочная. 

Теплообменник, рассчитываемый подробно: 

д - дефлегматор; к - куб-кипятильник; хд - холодильник дистиллята;  

хк - холодильник кубового остатка. 

 


