ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ТРЕХФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА ПО СХЕМЕ СОЕДИНЕНИЯ «ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК»

Цель работы:
Целью работы является проведение расчета линейных электрических цепей постоянного тока с использованием модели ЭВМ в программе «Electronics Workbench».

Порядок выполнения работы:
1. Собираем схему в программе  «Electronics Workbench» по исходным данным.
[image: ]
Исходные данные:
	 , мкФ
	 , мГн
	, Ом
	э.д.с фаз, В
	Частота f, Гц

	18
	50
	10
	55
	85




Собираем схему в программе «Electronics Workbench» по исходным данным. Включаем симуляцию и записываем показания измерительных приборов в таблицу. Сравниваем токи и напряжения полученные расчетным и экспериментальными путями.
	Величины
	Ia
	Ib
	Ic
	Iас
	Iab
	Ibc

	Расчетные данные
	3,3 А
	11,9 А
	11,5
	0,87А
	4 А
	10,2 А

	Экспериментальные данные
	3,161 А
	12,7А
	10,34А
	0,927А
	3,522А
	9,525А


Расчетные и экспериментальные данные:

Вывод: При проведение расчета линейных электрических цепей постоянного тока, расчетные данные примерно равны значениям измеренных  экспериментальным путем в программе «Electronics Workbench».
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