Задание 
Источником шума на территории жилого микрорайона является транспортный поток на магистральной улице.
Вдоль магистральной улицы на расстоянии А располагаются два многоэтажных жилых здания высотой 40 м и шириной 15 м. Вся территория покрыта травой, за исключением проездов к домам и тротуара шириной соответственно 4 м и 3 м, покрытых асфальтом.
Расчетная точка (РТ) расположена на равном расстоянии от углов зданий и на расстоянии В от них, на высоте 1,5 м от уровня поверхности площадки. Акустический центр источника шума расположен на высоте 1 м от уровня поверхности площадки, на оси первой полосы движения транспорта.
Определить требуемое снижение уровня звука на площадке микрорайона. Подобрать средства защиты и рассчитать их.
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Исходные данные
А = 50 м; В = 63 м; N = 1720 ед/ч; состав транспортного потока, ед/ч: легковых – 1120; грузовых – 350; автобусов – 105; троллейбусов – 72; трамваев – 64; тракторов – 1; мотоциклов – 8. 

Решение
Доля грузовых и общественных ТС в общем потоке
100 (350+105+72+64+1) / 1720 = 34,42 %
Примем скорость движения транспортного потока V = 60 км/ч = 16,7 м/c. Эквивалентный уровень звука от транспортного потока
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Рисунок 1. Расчетная схема площадки
Кратчайшее расстояние между расчетной точкой  и акустическим центром источника шума

Снижение уровня звука в зависимости от расстояния между источниками шума и расчетной точкой

Снижение уровня звука вследствие ограничения угла видимости улицы из расчетной точки






Снижение уровня звука вследствие влияния акустически мягкого покрытия территории


Снижение уровня звука вследствие поглощения звука воздухе

Снижение уровня звука экраном-зданием (рис.2). Разность длин путей звукового луча

По графику находим 

По номограмме определяем расчетный показатель К = 6 и дополнительное снижение уровня звука зданием-экраном
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Рисунок 2. Расчетная схема для определения снижения 
уровня звука экраном-зданием

Уровни звука в расчетной точке от i-го участка улицы 






Суммарный уровень звука в расчетной точке

Уровень звука в расчетной точке помещения, примем 


В соответствии с этими нормами эквивалентный уровень звука на транспортных магистралях не должен превышать 65 дБА, в помещениях – 40 дБА, на площадках внутри микрорайонов и групп жилых домов – 45 дБА.
Требуемое снижение уровней звука

Требуемое снижение уровня звука на транспортной магистрали

Требуемое снижение уровня звука в расчетной точке

Снижение уровня звука в помещениях не требуется.
Необходимое снижение уровня звука на транспортной магистрали может быть достигнуто за счет снижения скорости потока и ограничения движения некоторых категория транспортных средств, например, грузовых автомобилей.
Необходимое снижение уровня звука в расчетной точке может быть достигнуто за счет зеленых насаждений.
Снижение уровня звука обычными многорядными полосами зеленых насаждений

Отсюда, необходимая ширина полосы зеленых насаждений 
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