Индивидуальное задание
Вариант силового оборудования: 4
№ схемы: 2
Тип несимметричного КЗ (К(п)): К(1,1)
Исходные данные представлены в таблицах 1 – 8.
Таблица 1 - Параметры турбогенератора Г9
	Турбогенератор Г9

	Тип
	Sном, МВА
	Рном, МВт
	Uном, кВ
	хd’’, о.е.
	xd, о.е.
	Iном, кА
	cosφ

	ТВ-53
	66,25
	53
	10,5
	0,192
	2,2
	3,45
	0,8


Таблица 2 - Параметры турбогенератора Г3
	Турбогенератор Г3

	Тип
	Sном, МВА
	Рном, МВт
	Uном, кВ
	хd’’, о.е.
	xd, о.е.
	Iном, кА
	cosφ

	ТВ-87
	102,35
	87
	15,75
	0,24
	1,75
	3,75
	0,85


Таблица 3 - Параметры турбогенератора Г4
	Турбогенератор Г4

	Тип
	Sном, МВА
	Рном, МВт
	Uном, кВ
	хd’’, о.е.
	xd, о.е.
	Iном, кА
	cosφ

	ТВ-87
	102,35
	87
	15,75
	0,24
	1,75
	3,75
	0,85


Таблица 4 - Параметры энергосистемы С2
	Система С2
Реактивные системы: х1с=х2с, хос=2х1с

	Ec, кВ
	S(3)КЗ, МВА

	235
	7 000


Таблица 5 – Параметры двухцепной воздушной линии Л1
	ЛЭП – 110 кВ (АС-240)
х1=0,425 Ом/км
Взаимная реактивность нулевой последовательности между цепями х0I-II=2х1

	Л1
	35 км




Таблица 6 – Параметры одноцепной воздушной линии Л2
	ЛЭП – 110 кВ (АС-240)
х1=0,425 Ом/км
Взаимная реактивность нулевой последовательности между цепями х0I-II=2х1

	Л2
	35 км


Таблица 7 - Параметры Автотрансформатора АТ1
	Тип
	Sном, МВА
	Uном, кВ
	Uк, %

	
	
	ВН
	СН
	НН
	В-С
	В-Н
	С-Н

	АТДЦТН-160000/230
	160
	230
	121
	11
	10
	30
	20


Таблица 8 - Параметры трансформатора с расщепленной обмоткой ТР2
	Тип
	Sном, МВА
	Uвн, кВ
	Uнн, кВ
	Uк, %

	ТРДН-200000/115
	200
	115
	15,75
	10,5
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Рисунок 1 - Принципиальная схема ЭЭС



Расчёт параметров схемы замещения в именованных единицах
На схеме замещения прямой последовательности рис. 2 сопротивления и ЭДС всех элементов пронумерованы арабскими цифрами, которые располагаются над горизонтальной чертой, под чертой – расчетные значения ЭДС и сопротивления всех элементов в именованных единицах к ступени II – 115 кВ.
[bookmark: _GoBack]Расчет параметров проведен при приближенном учете коэффициентов трансформации, используя средние номинальные напряжения. Имеем четыре ступени напряжения I – 15,75 кВ; II – 115 кВ; III – 10,5 кВ; VI – 230 кВ. В качестве основного принимаем ступень II – 115 кВ, расчетные выражения приняты из табл. 1-8.
1. Коэффициенты трансформации

2. Синхронные генераторы Г3, Г4, Г9






3. Автотрансформатор АТ1






4. Трансформатор с расщепленной обмоткой ТР2


5. Воздушные линии Л1, Л2


6. Электроэнергетическая система С2
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Рисунок 2 – Схема замещения прямой последовательности для принципиальной схемы 
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