2.2.2. Система водяного пожаротушения

Назначение: тушение пожара компактными и распылёнными водяными струями, подаваемыми от переносных или стационарных пожарных стволов. Также система может кратковременно использоваться для подачи воды в другие системы (спринклерная, водораспыления, водяного орошения, водяных завес, пенотушения), к эжекторам осушительной и балластной систем, на заполнение балластных цистерн, промывку цистерн сбора сточных вод, обмыв якорных цепей, мытьё палуб и другие нужды.
Системой водяного пожаротушения оборудуются все суда, независимо от наличия на них других типов противопожарных систем.

Требования.
Источники:
- «Правила классификации и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства – том 1, часть VI «Противопожарная защита», раздел 3 «Противопожарное оборудование и системы», п. 3.2 «Водопожарные системы»;
- РД5Р.5005-80 «Система водяного пожаротушения. Правила  и нормы проектирования».

Компоновка.
Пожарные насосы (на морских судах это как правило не менее двух основных и один аварийный) устанавливаются ниже ватерлинии (благодаря чему всегда работают с подпором). Аварийный насос, его источник энергии и приёмный кингстон должны находиться за пределами помещений основных пожарных насосов.
Магистральные трубопроводы систем водяного пожаротушения могут проектируются по линейной, кольцевой и комбинированной схемам. Кольцевые схемы используются в основном на пассажирских судах, причём при большом количестве палуб выполняются 2-3 кольца на разных палубах. Линейные схемы применяются на небольших грузовых судах. На крупных грузовых судах валовой вместимостью более 4000 применяются комбинированные схемы (с кольцевой магистралью в районе надстройки и линейной в районе грузовых трюмов).
Концевые пожарные краны на судне размещать так, чтобы в любую часть каждого помещения, палубы или трюма можно было подать не менее двух струй воды (одна – по рукаву стандартной длины, другая – по двум соединённым рукавам). Пожарные краны устанавливаются на расстоянии 20 м друг от друга в закрытых помещениях и на расстоянии 30 м – на открытых палубах. К пожарным кранам присоединяются пожарные рукава (длиной 10 м в помещениях и 20 м на открытых палубах), на конце которых имеются комбинированные ручные пожарные стволы, обеспечивающие формирование и направление струи воды на очаг пожара.
Трубопровод системы водяного пожаротушения окрашивают в красный цвет или в цвет помещения, в этом случае трубопровод маркируется кольцом красного цвета шириной 50 мм.
На рис. 2.2.2 приведена схема водопожарной системы танкера с линейной магистралью.
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